«ПРОФиТ» и GHANGLIN

РУССКО-КИТАЙСКИЕ ТРУДОГОЛИКИ
В 2001 году, в России, под руководством господина Го Цзюнь Чена, начала функционировать компания «Амурпромстрой».

В сферу деятельности нового предприятия входило несколько различных по содержанию направлений.

С определенного времени Компания занялась и приобретением специальной техники. Первоначально она закупалась для собственных нужд фирмы и хорошо зарекомендовала себя в процессе применения. Это подтолкнуло руководство компании к решению начать системные поставки техники на российский рынок, выделив эту деятельность в самостоятельное направление.

Залог успеха собственной деятельности руководство и коллектив видят, прежде всего, в ставке на интересы Клиента, основанной на доступности специальной техники, запасных частей, а также,

сервисного обслуживания в любой точке нашей страны. В настоящее время, компания имеет свои представительства в Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске. В будущем планируется открытие

представительства в Самаре.

В Хабаровске было создано структурное подразделение компании «Амурпромстрой» - «ПРОФиТ», с целью географического расширения присутствия продукции китайских производителей и освоения

дальневосточного региона.

Компания ООО «ПРОФиТ» осуществляет продвижение на российском рынке китайской спецтехники. Уже 4 года «ПРОФиТ» поставляет напрямую с заводов-изготовителей КНР дорожно-строительную технику для угледобывающих, горных, золотодобывающих, лесозаготовительных и дорожно-строительных предприятий России. В компании 50% специалистов являются русскими, а 50% - китайцами (от рабочего до ИТР).

В совместной работе, несомненно, учитываются все нюансы, характерные для ведения бизнеса, как с российским, так и китайским менталитетом. Такое сочетание приносит большую пользу, позволяя

действовать гибче и динамичнее.

Изначально в Россию завозилось большое количество некачественной техники. Подобное положение вещей было связано с малой информированностью российских покупателей о существенной

разнице в качестве техники, запчастей и комплектующих u1082 китайского производства, изготавливаемых, соответственно, для внутреннего азиатского рынка и на экспорт. Кроме того, этому могли способствовать и недобросовестные китайские поставщики. Как следствие, Компания столкнулась с тем, что многие потребители стали отказываться от китайской продукции, ссылаясь на

сомнительность ее качества.

В настоящее время «ПРОФиТ» стремится завозить максимально качественную технику, достойно проявившую себя на различных по сложности объектах.

«ПРОФиТ» является официальным генеральным представителем компаний GHANGLIN, FOTON LOVOL, LUTONG в Хабаровске.

Внушителен  и  перечень  позиций, предлагаемых Компанией: строительная спецтехника для промышленного гражданского строительства (ПГС), спецтехника для дорожного строительства, лесного комплекса, буровые установки, автокраны, сельскохозяйственные трактора.

Анализируя собственные перспективы, «ПРОФиТ» выделяет для себя несколько приоритетов:

- акцент на аренду спецтехники с последующим выкупом. Это позволит убедиться потребителям в качественности и долговечности поставляемой техники;


- сдача в аренду: фронтальных погрузчиков, бульдозеров, экскаваторов, сваебойных машин;


- расширение географии деятельности: выход на Калининград, Сочи (к Зимней Олимпиаде).


О компании узнают регионы, в настоящее время она поставляет технику даже на Курильские острова. Осваивается не только Дальний Восток и Сибирь, существуют заявки на спецтехнику и из Москвы, что, очевидно, доказывает заинтересованность деловых кругов в качественной технической продукции

Китая и в крупных западных регионах России. Особое место в работе Компании занимают погрузчики торговой марки GHANGLIN. Их технические характеристики позволяют достойно эксплуатировать технику на лесозаготовках в сложных дальневосточных условиях.

«ПРОФиТ» в настоящее время готов обеспечить Заказчиков двумя моделями погрузчиков: грузоподъемностью 3 и 5 тонн. Каждая модель имеет ряд собственных отличительных особенностей, которые вполне можно считать достоинствами.
[image: image1.jpg]


ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ ZLM 30-5

Нормативная мощность: 92кВ

Рабочий вес: 9 600 кг

Это классический колесный погрузчик, пользующийся большим постоянным спросом. Он имеет коробку передач с тремя прочно соединенными шестеренками и валами. Две большие боковые

крышки, закрывающие двигатель, делают его обслуживание и ремонт очень удобным. Специально для этой модели спроектирован широкий ковш. Усиленная рама ковша между руками стрелы и прочные кованые зубья ковша способствуют большой надежности в использовании.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

3-х элементная, одноэтапная, однофазная

Прямоприводная гидромеханическая коробка с параллельными валами
                                                                  I          II        III

Дорожная скорость вперед (км/ч)         7.2      18      34

Дорожная скорость назад (км/ч)          8.95     22.6   42

МОСТ:

Максимальная тяговая сила.................................................................... 76.5 kN

Максимальный подъемный угол..................................................................... 30°

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Две подвижные грузовые рамы с гидравлически усиленным

Минимальный радиус поворота на центре внешней шины................. 5340 mm

Рулевой угол................................................................................................. ±35°

КАБИНА:

Закрытая кабина, площадь обзора более 47%

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Безопасная и надежная тормозная система с двухсторонними

тормозными колодками, 4WD, мягкий стояночный тормоз.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Усиленная стрела с двумя мощными

гидравлическими подъемниками

Максимальная сила подъема ковша..................................................... 88.26 kN

Стандартный объем ковша.........................................................................1.7 т3

Нормативная грузоподъемность............................................................. 3000 кг

Расстояние от земли до ковша при угле подъема 45°......................... 2820 mm

Длина вылета ковша при угле подъема 45°............................................ 860 mm

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Прочная быстродействующая гидравлическая система

Рабочее давление................................................................................. 13.7 МРа

Время подъема.........................................................................................6.3 сек

Время спуска.............................................................................................4.0 сек

Время сброса............................................................................................2.0 сек

ШИНЫ:

Тип шины........................................................................................ 17.5-25-12P.R

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Удлиненная стрела

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ:

Пилотируемое управление, легкое и эффективное
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ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ ZLM50E-5

Нормативная мощность: 162кВ

Рабочий вес: 16 300 кг

Погрузчик имеет экономичный и надежный двигатель, высокотехнологичное гидравлическое оборудование. Конструкция позволила обеспечить оператору легкость и простоту управления. Данная модель имеет высокоэстетичный внешний вид и по праву может считаться одним из самых  современных образцов техники в своей отрасли.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

3-х элементная,

одноэтапная, однофазная

                                                                   I       II       III

Дорожная скорость вперед (км/ч)         7.05  11.7  34.6

Дорожная скорость назад (км/ч)            9.0   16.0   38.2


ВЕДУЩИЙ МОСТ:

Максимальная тяговая сила................137 Ш

Максимальный подъемный угол...............30°


РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Минимальный радиус поворота на центре

внешней шины.................................................5970 mm

Рулевой угол.................................................... ± 38°


КАБИНА:

Закрытая кабина, хорошая звукоизоляция, щирокий обзор


ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

Двухконтурный пневмогидравлический тормоз, 4WD, центральный

механический стояночный тормоз


РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Эффективно связанная дополнительная структура с оборудованием

на автоматическом уровне

Максимальная сила подъема ковша....................................................160 kN

Стандартный объем ковша.....................................................................3.0 т3

Нормативная грузоподъемность......................................................... 5000 кг

Расстояние от земли до ковша при угле подъема 45 °.................... 3050 mm

Длина вылета ковша при угле подъема 45°...................................... 1190 mm


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

Рабочее давление................................................................................ 20 МРа

Время подъема.....................................................................................6.2 сек

Время спуска.........................................................................................3.8 сек

Время сброса........................................................................................1.8 сек


ШИНЫ:

Тип щины........................................................................... 23.5-25-16P.R (L-3)


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Фронтальный ковш зажим


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ:

Пилотируемое управление, легкое и эффективное

ООО «ПРОФиТ»

г. Хабаровск

ул. Приисковая, 2в, оф.6

тел./факс: (4212) 24-08-42, 45-12-49

e-mail: dormashimport@bk.ru
